
     
                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                      

Verze: 2.0

X-030 X-050 X-070 X-090 X-120 X-150

30±3W 50±3W 70±4W 90±5W 120±6W 150±8W

3900lm 6500lm 9100lm 11700lm 15600lm 19500lm

Popis

Dostupné ve dvou velikostech:

S-verze 30W,50W,70W L-verze 90W,120W,150W,

Třída ochrany Class I a Class II volitelně.

Hlavní výhody

•  vysoká sví�dvost, až 19500 lumenů a 135lm/W

•  Hladké tělo, kde nezůstává prach, písek,

    nebo ostatní pevné předměty.

• Chytré řízení: časové řízení stmívání, soumrakové 

   čidlo, DALI systém…

•  Kompa�bilní s 3-PIN,5-PIN a 7-PIN NEMA sockety.

• IP66, IK08, 10KV, odolné pro� korozi a vibracím .

Použi�

•   Hlavní komunikace, vedlejší komunikace, stezky

•   Parkoviště

•  Venkovní sportoviště

•   Nákupní centra

•   Náměs�

Op�ka V09601, V09602, V09603
V17601, V17602, V17603,

V17604, V17605

7.9±0.3kg

(17.42± 0.66Lbs)

(8.5± 0.3kg

(18.74± 0.66Lbs)

Typ zdroje Constant Current (CC)

  LED veřejné osvětlení X

Frekvence 50 / 60 Hz

Přepěťová ochrana 6kV line-line, 12kV line-earth

Zdroj Sosen (Class 1), Tridonic (Class 2)

Vstupní napě� 100-240 VAC/100-277VAC

Účiník >0.90 >0.92

Účinnost (4000K Ra70) 130lm/W

CCT 4000K (3000K, 5000K volitelně)

Rozměry
649×272×179mm (vstup stranou)

(25.55"×10.71"×7.05")

762x336x179mm  (vstup stranou)

(30"x13.23"x7.05")

Váha sví�dla
5.9±0.3kg

(13.01± 0.66Lbs)

NEMA Socket - 3pin/5pin/7pin

Soumrakové čidlo

Krytka

Stmívatelné 1-10V stmívatelné a nestmívatelné 

Doplňkové možnos� Soumrakové čidlo 

 Materiál

8.1±0.3kg

(17.86±

0.66Lbs)

8.7± 0.3kg

(19.18±

0.66Lbs)

Hrubá váha
6.9 ± 0.3kg

(15.21± 0.66Lbs)

Přepravní rozměry
687×312×160mm

(27.05"×12.28"×6.3")

816×376×160mm

(32.13"×14.8"×6.3")

Konzole- φ34mm/42mm/60mm/76mm

Konzole pro montáž na zeď

Příslušenství

Provozní teplota -30°C to +50°C(-22°F to +122°F)

Životnost >200,000hodin(Ta=30°C@L70)

Záruka 5 roků

Třída ochrany Class I

IP kry� IP66

Instalace Konzole  (nastavitelný úhel)

Tělo Tlakově litá hliníková sli�na

Op�ka Tvrzené sklo a polykarbonátová čočka

Povrchová úprava Prášková barva

CRI Ra70 (Ra80 volitelně)

Specifikace
Model No.

Příkon

LED Typ Nichia

Světelný tok (±5%)

-



Op�ky

                                                                                            

                              

Rozměry
30W,50W,70W 30W,50W,70W se soumrakovým čidlem

        

90W,120W,150W 90W,120W,150W se soumrakovým čidlem

   

 

                                                                                 

Příslušenství                                      

 

Možnos� montáže                                      

φ  34mm φ  42mm φ  60mm φ  76mm

3pin NEMA 

montáž na zeď 

5pin NEMA 7pin NEMA 

Horizontální Ver�kální Nastavitelný úhel   

V09601 V09602 V09603 V17601 V17602 V17603 V17604 V17605

Soumrakové čidlo Krytka T konzole

rohový držák
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Popis

Jednotný design ve 3 velikostech pro sví�dla 30W-300W

Maximální příkon 300W se světelným tokem 42000lm.

Skvělé propracovaný odvod tepla.

Hlavní výhody

•  Vysoká sví�vost, až 42000 lumenů a 140lm/W

•  Hladké tělo, kde nezůstává prach, písek,

    nebo ostatní pevné předměty.

•  Chytré řízení: časové řízení stmívání, soumrakové

    čidlo, DALI systém…

•  Kompa�bilní s 3-PIN,5-PIN and 7-PIN NEMA sockety.

•  IP66, IK08, 12KV, odolné pro� korozi a vibracím.

Použi�

•   Hlavní komunikace, vedlejší komunikace, stezky

•   Parkoviště

•   Venkovní sportoviště

•   Nákupní centra
•   Náměs�

 Materiál

Soumrakové čidlo

Životnost >200,000hodin(Ta=30°C@L70)

Záruka 5 roků

Stmívatelné 1-10V stmívatelné a nestmívatelné 

Doplňkové možnos� Soumrakové čidlo

Příslušenství
Krytka

Konzole- 34mm/42mm/60mm/76mm

Konzole na zeď/Rohová konzole/ T konzole/ L konzole

NEMA Socket - 3pin/5pin/7pin

IP kry� IP66

Instalace Konzole  (nastavitelný úhel)

Provozní teplota -30°C to +50°C(-22°F to +122°F)

Op�ka Tvrzené sklo a polykarbonátová čočka

Povrchová úprava Prášková barva

Třída ochrany Class I

Přepravní rozměry 922×428×160mm (32.13"×14.8"×6.3")

Hrubá váha 11.9± 0.3kg (26.23± 0.66Lbs)

Tělo Tlakově litá hliníková sli�na

Zdroj Constant Current (CC)

Rozměry 889×378×192mm (35"×14.88"×7.56") (vstup stranou)

Váha sví�dla 10±0.3kg (22.04 0.66Lbs)

Účiník ≥ 0.90

Frekvence 50 / 60 Hz

Přepěťová ochrana 6kV line-line, 12kV line-earth

Op�ky V01601, V01602, V01603, V01604, V01605

Zdroj Sosen

Vstupní napě� AC100-240V/100-277V

Účinnost(4000K Ra70) 140 lm/W

CCT 4000K (3000K, 5000K volitelně)

CRI Ra70 (Ra80 volitelně)

LED Typ Nichia

Světelný tok (±5%) 25200lm 33600lm 42000lm

Příkon 180±9W 240±7W 300±9W

Specifikace
Model No. X-180 X-240 X-300

  LED veřejné osvětlení X



Op�ky

                                                                                            

                              

Rozměry

Standardní verze Verze se soumrakovým čidlem 

        

   

 

Příslušenství                                      

 

Možnos� montáže                                      

                                                                                 
Horizontální Ver�kální Nastavitelný úhel   

V01601 V01602 V01603 V01604 V01605

Soumrakové čidlo 3pin NEMA 5pin NEMA Socket 7pin NEMA Socket

Montáž na zeď

Krytka

φ  34mm φ  42mm φ  60mm φ  76mm Rohový držák 


