
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOP-series 

LED průmyslové osvětlení 

30W-180W 

Katalogový list 



 

 
 

 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
Popis LED průmyslové osvětlení 
Doporučené použití Sklady, skladové uličky, sportoviště, výrobní a průmyslové haly, areály, parkoviště 

Model HOP03 HOP06 HOP00 HOP12 HOP15 HOP18 
LED max.příkon (W) 30 60 90 120 150 180 
Typický světelný tok (lm) 3600 7500 11250 15000 18750 22500 
Účinnost 125lm/W 
Rozměry (mm)         
Světelný zdroj NICHIA LED/PHILIPS LED  
Teplota barevného podání 5000K, Ra70 (3000K, 4000K, Ra80 na dotaz) 
Životnost >50000hod Ta=25oC @L70 
Optické možnosti  5 optik 
Vstupní napětí 100-277VAC 50/60Hz 
Účiník >0.92 
Třída ochrany Class I 
Stmívání (volitelně) NE 
Provozní teplota -30oC až +45oC 
Skladovací teplota -30oC až +50oC 
Materiál Hliník slitina 
Optický kryt Polykarbonátová čočka 
Povrchová úprava RAL 9005 
IP krytí IP65, IK08 
Kompatibilita 1-10V, DALI, VisioSmartDIMM, Wireless 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 

Montáž 
Svítidla HOP mají dostupná následující uchycení. 

 
 
Ovládání 
Svítidlo je kompatibilní s řadou ovládacích systému a možností. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
SMART příslušenství 
Svítidla HOP je možné doplnit o senzory osvitu, pohybová čidla apod. 

 
 
 
 
OPTICKÉ MOŽNOSTI 
 

 
 

 

 

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ 
 

Model 
ID 

Příkon Účinnost Teplota 
barevného 

podání 

CRI Optika LED Driver Řízení Montáž 

HOP 03=30W  A=125lm/W 30K=3000K 70=min 70 02801 NIC=Nichia MW=Meanwell NON=nestmívatelný LI=lankový závěs 
 06=60W  40K=4000K 80=min 80 02802 PHI=Philips SO=Sosen VD=1-10V TR=konzole 
 09=90W  50K=5000K  02803   DD=DALI RO=nastavitelná 

konzole 
 12=120W    02804   WI=bezdrát.řízení  
 15=150W    02805   DAY=světel.čidlo  
 18=180W       MS=pohyb.čidlo  
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Poznámka 
Standardní CCT 5000K Ra70, ostatní na dotaz. 
Teplota okolního prostředí 25 oC. Tolerance elektrických a optických parametrů ±7%. 
 


