
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOL-series  
(Smart light) 

Univerzální průmyslové LED svítidlo 
 

POPIS 
Vysoce výkonné a spolehlivé LED průmyslové svítidlo pro vnitřní i venkovní 
použití s vysokou účinností až 155lm/W a možností doplnění optiky pro 
dosažení nízkého indexu oslnění UGR. Vhodné pro osvětlení výrobních hal, 
sportovišť, skladů apod. 
Modulární design korpusu svítidla umožňuje doplnění PIR čidla, mikrovlnného 
senzoru, fotobuňky, bezdrátového ovládání protokolem Zigbee, DALI nebo 
nouzového modulu. 
Svítidlo vyrobeno z tlakově litého hliníku opatřeného práškovou barvou.  
LED svítidlo dostupné s účinností 155lm/W (A) a 180lm/W (P, na zakázku). 
Optická část je tvořena UV odolnou polykarbonátovou čočkou. Dostupné LED 
čipy CREE v barevném podání 3000K, 4000K, 5000K a 5700K, s indexem Ra 70 
nebo 80. Svítidlo možné dodatečně osadit výkonově nastavitelnými LED čipy, 
CCT LED čipy, čočko s nízkým indexem UGR, ochranou mříží apod. K dispozici i 
speciální asymetrické čočky například pro osvětlení skladových uliček. 
Svítidlo dostupné v příkonech 100W, 150W, 200W, 240W, 300W, 400W, 
480W.  
Svítidlo má krytí IP66 a IK10. Životnost L80B10>100.000hod. 
Záruka 5 roků. 
   
 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
 

Modely MFH-series 
Model HOL100A  HOL150A  HOL200A  HOL240A HOL300A HOL400A HOL480A 

LED max.příkon 
(W) 

100 150 200 240 300 400 480 

Typický světelný 
tok (lm) * 

15500 23250 31000 37200 46500 62000 74400 

Rozměry (mm) 340x225x160 680x325x60 1020x325x60 

Váha (kg) 3,5 3,7 6,7 6,8 7,8 10,8 11,2 
Světelný zdroj LED SEOUL, 3000K, 4000K, 5000K, Ra70/Ra80 
Optické možnosti  V04501 (60°), V04502 (90°), V00401 (25x85°), V00402 (60x120°), UGR19 
Vstupní napětí 200-240VAC 50/60Hz 
Přepěťová 
ochrana 

6kV 

Stmívání 
(volitelně) 

Nestmívatelné/stmívatelné (DALI,0-10V), mikrovlnný pohybový senzor, Zigbee 

Provozní teplota -30oC až +60oC 
Materiál Tlakově litá hliníková slitina 
Optický kryt polykarbonátová čočka UV odolná 
Instalace Závěsné lanka, reflektorový držák, ocelový řetízek 
Kompatibilita PIR čidlo, mikrovlnný senzor, fotobuňka, nouzový modul 
IP krytí, IK 
odolnost 

IP66, IK10 

 

OPTICKÉ MOŽNOSTI 
V04501 (60°) V04502 (90°) V00401 (25x85°) V00402 (60x120°) 

 
 

 
  

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Závěsné lanko Nastavitelná konzole Pevná konzole Čočka 

  
  

 
 
 

*Poznámka 
Standardní CCT 5000K Ra70. Teplota okolního prostředí 25 oC. Tolerance elektrických a optických parametrů ±7%. Pro dosažení 
požadovaných parametrů osvětlenosti pro různé projekty nás kontaktujte za účelem vypracování světelně technického výpočtu . 
Veškeré produkty podléhají neustálému vývoji. Dodavatele si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění. 
Aktuální údaje získáte u Vašeho dodavatele. 


