
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TT-series 

LED liniové osvětlení 

26W-75W 

Katalogový list 

Možnost 

nastavení 

příkonu 



 

 
 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
Popis LED liniové průmyslové osvětlení 
Doporučené použití Sklady, výrobní a logistické areály, sportoviště, chodby 

Model TT-035 TT-060 TT-075 
Délka (mm) 1200 1500 1500 
LED max.příkon (W) 35 58 75 
Nastavitelný příkon 26, 29, 32, 35 42, 48, 54, 60 42, 46, 50, 54, 59, 64, 68, 73 
Předřadník) nestmívatelný, DALI, Emergency 1-10V, DALI, Senzor, Emergency 
Účinnost systému (lm/W) 120lm/W (A), 150lm/W (P) 
Rozměry 1220 x 76 x 80mm, 1540 x 76 x 80mm (DxŠxV) 
CCT 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, Ra80+, (SDCM<4), Ra90 (na vyžádání) 
Optické možnosti  Difuzor (120o), čočka 30o, 60o, 90o, DA25o/25o, levá nebo pravá 
Vstupní napětí 220-240VAC 50/60Hz    
Účiník >0.93    
Třída ochrany Class I    
Stmívání (volitelně) 1-10V, DALI, senzor    
Provozní teplota -20oC až +50oC    
Skladovací teplota -20oC až +50oC    
Materiál tělo Hliník    
Optický kryt Polykarbonát    
IP krytí IP66, IK10, (IP67 za příplatek)    
Životnost L80B50 (Ta=25oC) 100.000hodin    
Kompatibilita systému Čidlo, DALI, 1-10V, Triac, integrovaný nouzový modul, průběžná montáž 

 
VLASTNOSTI 
 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 

Montáž 
Svítidla TT series standardně obsahují příslušenství pro přisazenou montáž, možno dodat 
s lankovým nebo řetízkovým závěsem (za příplatek). 

 
TT-A001 TT-A002 TT-A003 TT-A012 

Přisazená montáž Závěsné lanko 2m Závěsný řetízek 2m Vodotěsná  spojka IP65 

 
Možnosti ovládání 
Svítidlo je kompatibilní s řadou ovládacích systému a možností. 
 

 
 

 

Integrovaný senzor 
Svítidlo je možné dodat s integrovaným senzorem za příplatek. 

 
 
 
 



 

 
 

 
MOŽNOSTI ZAPOJENÍ  
Svítidla TT series lze zapojovat do série.  
 

 
 

OPTICKÉ MOŽNOSTI 

 
 

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ 
 

Model 
ID 

Příkon Účinnost Teplota 
barevného 

podání 

CRI Optika Zapojení Stmívání Montáž 

TT 35=35W A=120lm/W 30K=3000K 80=min 80 D120=difuzor 1W=jednostranné NON=nestmívatelný 001=přisazené 
 60=60W  P=150lm/W 40K=4000K 90=min 90 L30=30o 2W=oboustranné VD=0-10V 002=závěs lanko 
 75=75W  50K=5000K  L60=60o EM=nouzový zdroj 3h DD=DALI 003=závěs řetízek 
   65K=6500K  L90=90o    
     L25/25=25 o /25o    
     LL=levá    
     LP=pravá    
         
         

 
 
 
 
 
 
 
 
*Poznámka 
Standardní CCT 4000K Ra80, ostatní na dotaz. 
Teplota okolního prostředí 25 oC. Tolerance elektrických a optických parametrů ±8%. 
Všechny produkty podléhají neustálému vývoji. Uvedené parametry mají informativní charakter a mohou se lišit. Aktuální údaje a hodnoty získáte u svého dodavatele. 


