
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

UNI-series  
(FLOOD light) 

LED reflektorové svítidlo s řadou optik 
 

 

 
POPIS 
Vysoce výkonné a spolehlivé LED reflektorové svítidlo s velkým množstvím 
optik symetrických a asymetrických jako přímá náhrada za stávající svítidla se 
sodíkovou výbojkou 250W, 400W, 600W a 800W. Vhodné pro osvětlení 
sportovišť, skladů, parkovišť apod. 
Unikátní design korpusu svítidla znemožňující ulpívání prachu pro zajištění 
lepšího odvodu tepla a tím i delší životnosti svítidla. Svítidlo vyrobeno 
z tlakově litého hliníku opatřeného práškovou barvou. Optická část je tvořena 
tvrzeným sklem a UV odolnou polykarbonátovou čočkou od společnosti LEDIL. 
Dostupné LED v barevném podání 3000K, 4000K, 5000K, 6000K s indexem Ra 
70 nebo 80. 
Svítidlo dostupné v příkonech 100W, 150W, 200W, 240W a 300W. Svítidlo má 
krytí IP66 a IK10. (s ochranou mříží)   
Svítidlo je možné doplnit stmívatelným předřadníkem DALI, 0-10V. 
Záruka 5 roků. 
   
 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
 

Modely HOR-series 
Model UNI-100A  UNI-150A  UNI-200A UNI-240A UNI-300A 
LED max.příkon (W) 100 150 200 240 300 
Typický světelný tok (lm) 14000 21000 28000 33600 42000 
Rozměry (mm) 448x330x65 448x330x65 448x390x65 518x450x65 518x450x65 

Váha (kg) 2,5 4,5 5 6,5 8,5 
Světelný zdroj LED CREE 3030, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Ra70/Ra80 
Optické možnosti  P50, L20, L30, L60, L90, TP2, TP3, TP4, TP5 
Vstupní napětí 200-240VAC 50/60Hz 
Přepěťová ochrana 4kV/6kV, 20kV ze příplatek 
Stmívání (volitelně) Nestmívatelné/stmívatelné (DALI,0-10V) 
Provozní teplota -30oC až +50oC 
Materiál Tlakově litá hliníková slitina 
Optický kryt Tvrzené sklo, polykarbonátová čočka UV odolná 
Instalace Reflektorový držák 
IP krytí, IK odolnost IP66, IK08 (s ochrannou mříží IK10) 

 

OPTICKÉ MOŽNOSTI 

 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 
 
 

*Poznámka 
Standardní CCT 5000K Ra70. Teplota okolního prostředí 25 oC. Tolerance elektrických a optických parametrů ±7%. Pro dosažení 
požadovaných parametrů osvětlenosti pro různé projekty nás kontaktujte za účelem vypracování světelně technického výpočtu . 
Veškeré produkty podléhají neustálému vývoji. Dodavatele si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění. 
Aktuální údaje získáte u Vašeho dodavatele. 
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