
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

UP96 series  
LED downlight s nízkým indexem oslnění  
 

POPIS 
Moderní a ultra tenké LED stropní vestavné svítidlo s integrovanou optikou 
pro dosažení nízkého indexu oslnění UGR a účinností 110lm/W. 
Výška svítidla je pouhých 40mm včetně integrovaného napájecího zdroje. 
Jednoduchá instalace díky integrované svorkovnici. 
Korpus svítidla vyroben z odolného polykarbonátu. Optická část je tvořena 
jednotlivými LED moduly s optikou pro nízké oslnění z odolného 
polykarbonátu. Dostupné v barevném podání 3000K, 4000K, 5000K a 5700K, 
Ra min.80, na vyžádání Ra90. Svítidlo dostupné v příkonech od 10W do 25W. 
Optická část svítidla má krytí IP54.   
 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
 

Modely UP-series  
Model 
 Max. příkon (W) Světelný tok zdroje (lm) 
UP96-3-10 10 1000-1070 
UP96-6-18 18 1950-2020 
UP96-8-25 25 2870-3000 

 

Specifikace 
Světelný zdroj LED SMD, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, Ra80, Ra90 na vyžádání 
Optické možnosti  90 stupňů 
Vstupní napětí 230VAC 50/60Hz 
Stmívání (volitelně) Nestmívatelné/stmívatelné  
Provozní teplota -20oC až +45oC 
Materiál Polykarbonát 
Optický kryt Polykarbonát UV odolný opálový 
Instalace Vestavěním 
IP krytí IP54 – na optické straně 

 

OPTICKÉ MOŽNOSTI 

 
VELIKOSTI 

 

Ø228*40mm výřez 

200-210mm 

Ø190*40mm výřez 

160-170mm 

Ø110*40mm výřez 

90-95mm 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Poznámka 
Standardní CCT 4000K Ra80. Teplota okolního prostředí 25 oC. Tolerance elektrických a optických parametrů ±10%. Pro dosažení 
požadovaných parametrů osvětlenosti pro různé projekty nás kontaktujte za účelem vypracování světelně technického výpočtu . 
Veškeré produkty podléhají neustálému vývoji. Dodavatele si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění. 
Aktuální údaje získáte u Vašeho dodavatele. 


