
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED Downlight BASIC  
LED stropní svítidlo 
 

 

POPIS 
Spolehlivé a kvalitní LED stropní svítidlo určené pro vestavnou montáž jako 
náhrada za původní svítidla 1x18W nebo 2x26W CFL. 
Úspora energie až 60%, integrovaná technologie Flicker-free. 
Jednoduchá instalace díky integrovanému předřadníku.  
Standardní záruka 3 roky. 
   
 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
Model Náhrada Příkon (W) Světelný tok (lm) CCT (K) 
LEDDownlightRc-B Rd200-
22W-4000-WH 

CFL 2x26W 22 1870 4000 

LEDDownlightRc-B Rd150-
12W-4000-WH 

CFL 1x18W 12 960 4000 

LEDDownlightRc-B Rd200-
22W-3000-WH 

CFL 2x26W 22 1800 3000 

LEDDownlightRc-B Rd200-
22W-3000-WH 

CFL 1x18W 12 930 3000 

LEDDownlightRc-B Rd150-
12W-6500-WH 

CFL 1x18W 12 930 6500 

LEDDownlightRc-B Rd200-
22W-6500-WH 

CFL 2x26W 22 1800 6500 

Vstupní napětí 220-240VAC 50Hz/60Hz 
Předřadník Integrovaný 
Chybovost předřadníku 1% (za 5.000 hod.) 
Životnost L70B50 30.000 hodin 
Počet cyklů ON/OFF 100.000 
Optika  110° 
Index podání barev Ra80 
Stmívatelné NE 
Třída ochrany II 
Provozní teplota -10oC až +45oC 
Materiál Polykarbonát (PC) 
Optický kryt Polypropylen (PP) 
Instalace Přisazením, zavěšením 
IP krytí IP20 
IK stupeň IK02 

 

ROZMĚRY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Poznámka 
Standardní CCT 4000K Ra80. Teplota okolního prostředí 25 oC. Tolerance elektrických a optických parametrů ±7%. Pro dosažení 
požadovaných parametrů osvětlenosti pro různé projekty nás kontaktujte za účelem vypracování světelně technického výpočtu . 
Veškeré produkty podléhají neustálému vývoji. Dodavatele si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění. 
Aktuální údaje získáte u Vašeho dodavatele. 


