
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATEX-TB-series  
LED svítidlo do výbušného prostředí 

 
 

POPIS 
Spolehlivé a kvalitní svítidlo LED do výbušného prostředí pro zóny II 2 G Ex mb 
IIC T6 Gc/ II 2 D Ex tb III C T6 Db, zóna 1, zóna 2, zóna 20, zóna 21, zóna 22 a 
IIA, IIB a IIC s účinností 120lm/W. 
Svítidlo vyrobeno z hliníku ošetřeného práškovou barvou. Kryt svítidla je 
z polykarbonátového krytu. 
Svítidlo dostupné v příkonech 20W, 40W, 60W a 80W v délkách 600mm a 
1200mm. Svítidlo má krytí IP66, IK10 a odolnost proti korozi WF2. 
Záruka 5 roků. 
   
 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
 

Modely EX-TB-series 
Model LED max.příkon 

(W) 
Typický světelný tok ze zdroje 

(lm) 
Rozměry 

(d x š x v (mm)) 
TB-020A 20 2400 662x107x61 
TB-040A 40 4800 1262x107x61 
TB-060A 60 7200 1262x107x61 
TB-080A 80 9600 1262x107x61 
Vstupní napětí 100-277VAC 50Hz 
Přepěťová ochrana Integrovaná 2kV 
Optika  120° 
LED zdroj Bridgelux LED, 4000K Ra70 (Ra80/Ra90), L70=50.000 hodin 
Stmívání (volitelně) Nestmívatelné/stmívatelné, 
Provozní teplota -30oC až +50oC 
Materiál Tlakově litá hliníková slitina 
Optický kryt Polykarbonátový kryt 
Instalace Přisazením, zavěšením 
IP krytí IP66 
IK stupeň IK10 
Stmívatelné 1-10V, DALI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Poznámka 
Standardní CCT 4000K Ra70. Teplota okolního prostředí 25 oC. Tolerance elektrických a optických parametrů ±7%. Pro dosažení 
požadovaných parametrů osvětlenosti pro různé projekty nás kontaktujte za účelem vypracování světelně technického výpočtu . 
Veškeré produkty podléhají neustálému vývoji. Dodavatele si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění. 
Aktuální údaje získáte u Vašeho dodavatele. 


