
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HLH036  
(Lite Series) 

LED průmyslové svítidlo 
 

POPIS 
Kompaktní LED průmyslové svítidlo s promyšleným designem zajišťujícím 
skvělý odvod tepla a zajišťujícím dlouhodobý provoz. Svítidlo je k dispozici 
s účinností 135lm/W a 160lm/W v případě požadavku.  
Svítidlo vyrobeno z tlakově litého hliníku opatřeného práškovou barvou.  
Použité LED čipy SMD 3030 jsou dostupné s indexem barev Ra70 nebo RA80, 
a barevném podání 3000K, 4000K a 5000K. 
Optická část zahrnuje polykarbonátové čočky 60°, 90° a 120°, hliníkové 
reflektory 65° a 90° a polykarbonátový difuzor. 
Svítidlo dostupné v příkonech od 100W do 200W se světelným tokem až 
37.000lm.   
Svítidlo navrženo pro použití v prostorách do teploty 50°C s krytím IP65 a IK10.   
Předřadníky nestmívatelné, stmívatelné. Na vyžádání předřadníky PHILIPS. 
Záruka 5 roků.   

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
 

Varianta A (135lm/W) 
Model HLH36-100A HLH36-120A HLH36-150A HLH36-200A 

LED max.příkon (W) 100±5 120±6 150±7 200±10 

Typický světelný tok (lm)* 13500 16200 20250 27000 

Účinnost systému (lm/W) 135/160 

Rozměry (mm) Ø315x195 

Váha (kg) ±3,5 

Světelný zdroj LED SMD 3030, 3000K, 4000K, 5000K, Ra70/Ra80 

Předřadník Philips, Sosen 

Životnost  50.000 hodin  

Optické možnosti  PC čočka L60, L90, L120, ALU reflektor R65, R90, PC difúzor D 

Vstupní napětí 220-240VAC, 50/60Hz, PF ≥0.95 

Přepěťová ochrana 2kV line-line, 4kV line-earth 

Stmívání (volitelně) 1-10V 

Provozní teplota -30oC až +50oC 

Materiál Tlakově litá hliníková slitina 

Optický kryt Polykarbonát 

IP krytí IP65, IK10 

Montáž Zavěšením (montážní oko), závitová tyč, přisazením (reflektorový držák – příslušenství) 

Extra Pohybový senzor 

 

OPTICKÉ MOŽNOSTI 
 
 
 
 
 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Poznámka 
Uvedené hodnoty jsou platné pro CCT 5000K Ra70. Teplota okolního prostředí 30 oC. Tolerance elektrických a optických parametrů 
±7%. Pro dosažení požadovaných parametrů osvětlenosti pro různé projekty nás kontaktujte za účelem vypracování světelně 
technického výpočtu. 
Veškeré produkty podléhají neustálému vývoji. Dodavatele si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění. 
Aktuální údaje získáte u Vašeho dodavatele. 
Aktualizace modelu září 2020.  

http://www.hellolight.eu

