
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UP98-series 

LED stropní osvětlení 

Katalogový list 

SMD 6W-25W 

IP54 

Integrovaný 

předřadník 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
 

*při 4000K 
 
INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ 
 
 
 

Model 
ID 

Příkon Velikost Teplota barevného 
podání 

CRI Řízení Reflektor 

UP98 6=6W  3=110mm 30K=3000K 80=min 80 NON=nestmívatelný A=matný 
 8=8W 4=145mm 40K=4000K  TR=Triak B=zrcadlový 
 13=13W 6=172mm 50K=5000K  DD=DALI C=lomený 
 18=18W 8=228mm 57K=5000K    
 25=25W      

 
 
Standardní CCT 4000K Ra80. 
Teplota okolního prostředí 25 oC. Tolerance elektrických a optických parametrů ±10%. 
 

Popis LED stropní osvětlení 
Doporučené použití Kanceláře, sklady, chodby, učebny 

Model UP98-3-6 UP98-4-13 UP98-6-15 UP98-6-18 UP98-8-25 
LED max.příkon (W) 6 13 15 18 25 
Typický světelný tok (lm)* 470-810lm 1050-1460lm 1470-1740lm 1440-2030lm 2180-2780lm 
Průměr svítidla (mm) 110 145 172 172 228 
Výška svítidla (mm) 70 85 100 100 100 
Teplota barevného podání 3000K, 4000K, 5000K,5700K, Ra80  
Životnost >50000hod Ta=25oC @L70B50  
Optické možnosti  Reflektor, difuzor 
Vstupní napětí 200-240VAC 50/60Hz 
Účiník >0.9 
Třída ochrany Class I 
Stmívání (volitelně) Triak (8%-100%), 0-10V, DALI 
Provozní teplota -20oC až +45oC 
Skladovací teplota -20oC až +60oC 
Materiál Hliník, barva povrchu bílá, stříbrná, černá na přání 
IP krytí IP54 
Kompatibilita DALI 


