
 
CITY K-series  
Doporučená instalace 

 

 

P4 - rezidenční zóna - běžná komunikace 
Rozteč mezi sloupy (m) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Výška sloup 
(m) 

Šířka komunikace (m) 

                                  
8 7 

                                                               
8 6 

                                                              
7 7 

                                                     
7 6 

                                                   
6 7 

                                             
6 6 

                                            
6 5 

                                          
  

                                  

P3 - rezidenční zóna - sběrná komunikace 
Rozteč mezi sloupy (m) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Výška sloup 
(m) 

Šířka komunikace (m) 

                                  
8 7                                                                  
8 6                                                                 
7 7                                                               
7 6                                                           
6 6                                                     
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M5 - menší město, obec - průjezdní komunikace 
Rozteč mezi sloupy (m) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Výška sloup 
(m) 

Šířka komunikace (m) 

                                  
10 7                                                                
8 7                                                            
8 6                                                           
7 7                                                       
7 6                                                 

  
                                  

M4 - střední město - průjezdní komunikace 
Rozteč mezi sloupy (m) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Výška sloup 
(m) 

Šířka komunikace (m) 

                                  
10 10                                           
10 7                                                
9 7                                                  
8 7                                                   
7 7                                              

  
                                  

 

K-LED40A/740 II 3030 INV  K-LED56A/740 II 3030 XLGA K-LED80A/740 II 3030 XLGA  K2-LED80A/740 II 3030 XLGA  
 

Výpočty provedeny dle norem ČSN EN 13201: Osvětlení pozemních komunikací. Výše uvedené výpočty jsou vzorovou kalkulaci pro jednodušší identifikaci vhodného svítidla. 

V některých situacích je nutné využít příslušenství ke svítidlům – viz ceník. Parametry osvětlení lze upravit použitím modifikovaného typu svítidla, jiného počtu LED čipů 

s vyšší či nižší účinností, různých délek výložníku, sklonu svítidla apod. V případě požadavku pro Vás rádi připravíme individuální výpočet. 

http://www.visiocom.cz

