ELDHB-series

(INDUSTRY EMERGENCY)

Zalozni bateriovy zdroj pro LED primyslové
osvétleni

POPIS

Zéloini bateriovy zdroj skrytim IP65 a vysokym svételnym tokem pro
primyslové osvétleni s pfikonem 10W nebo 20W.

Zéloini rezim 10W po dobu 180 minut nebo 20W po dobu 90 minut,
nastavitelné integrovanym prepinacem.

Integrovana baterie LiFePO4 zajistuje odolnost proti vysokym teplotam,
dlouhou Zivotnost a vydrz.

Siroké vstupni napéti pro fadu aplikaci 100-277VAC 50/60Hz.

Dostupné v provedeni s tlacitkem pro manualni test nebo voltelné s dalkovym
kontrolerem.

Svitidlo ma kryti IP65 a odolnost IK08.

ELDHB je pfislusenstvim pro jakékoli primyslové svitidlo.

TECHNICKA SPECIFIKACE

Modely ELDHB

Model ELDHB

Piikon (W) 10 20

Provozni proud 200mA

Dobijeci &as (hod) 24

Vybijeci &as (min) 180 120

Vystupni napéti (V) 180-240VDC

Rozméry 430x135x75mm

Vaha 2,5kg

Baterie LiFePO4

Provozni teplota 0°C az +45°C

Material Hlinikova slitina

Provedeni Praskova barva cerna

Instalace Zavédenim

1P kryti 1P65

IK odolnost K08

Test Zhavym dratem Kryt 850°C/ ¢otka 650°C

Provozni médy Autotest (AT), Manualni test (MT), dalkové ovladani (WT)
*Poznamka

Tolerance elektrickych a optickych parametr Pro dosazeni pozadovanych parametri osvétlenosti pro riizné projekty nas
kontaktujte za ucelem vypracovani svételr nického vypottu

Veskeré produkty podiéhaji neus Yvoji. Dodavatele si vyhrazuje prévo na zménu parametrd bez predchoziho upozornéni
Aktudlni tdaje ziskate u Vaseho dodavatele
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