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UPA-91  
(LED CEILING series) 
 

LED přisazené svítidlo s krytím IP65 / IK10 
 

 

 

 

 

POPIS 
LED stropní svítidlo s řadou dostupných tvarů: kulatý, oválný, kulatý s krytem 
a čtvercový. Svítidlo osazeno vysoce účinnými LED čipy. Možno instalovat na 
strop nebo zeď. Základna a kryt svítidla je možno odmontovat pro snadnou 
instalaci a údržbu.  
Tělo svítidla vyrobeno z lehkých a žáruvzdorných materiálů. K dispozici 
provedení s hliníkovým nebo polykarbonátovým korpusem. 
LED čipy SMD v provedení s jedním barevným podáním 3000K, 4000K, 5000K 
a 5700K nebo TRI-COLOR 3000K+4000K+5700K. Účinnost svítidle 100lm/W. 
Možnost změny příkonu svítidel integrovaným přepínačem pouze pro kulatou 
variantu. 
Svítidlo dostupné v příkonu 12W, 18W, 25W, 30W, rozměry 275mm a 350mm. 
Svítidlo možno doplnit o pohybový senzor a nouzový modul. 
Svítidlo má krytí IP65 a odolnost proti nárazu IK10. 
   

TECHNICKÁ SPECIFIKACE (1) 
 

Modely UPA-91-series (kulatý/semikulatý) 
Velikost 275mm  275mm  350mm  
Tvar kulaté/semikulaté kulaté kulaté 
Model UPA91-11-

12W 
UPA91-11-

18W 
UPA91-11-

25W 
UPA91-14- 

25W 
UPA91-14- 

30W 

Příkon 12W 18W 25W 25W 30W 
Světelný tok (lm)  
1-CCT nestmívatelné 1000-1200 1480-1750 2140-2420 2140-2420 2520-2800 
1-CCT stmívatelné 950-1150 1450-1720 2120-2400 2120-2400 2500-2780 
3-CCT nestmívatelné 1000-1250 1480-1780 2140-2450 2140-2450 2520-2850 
3-CCT stmívatelné 950-1200 1480-1750 2120-2430 2120-2430 2500-2820 
Rozměry (mm) Ø275x59 Ø350x59 
LED čipy  SMD 
Předřadník Vestavný 
CCT 1-CCT: 3000K, 4000K, 5000K, 5700K / Ra80 

3-CCT: 3000K+4000K+5700K / Ra80 
Optika 110° 
Vstupní napětí AC220-240V 50Hz 
Třída ochrany II 
Přepěťová ochrana Integrovaná 
Stmívání (volitelně) Nestmívatelné, stmívatelné volitelně (DALI, Triac, 0-10V) 
Provozní teplota -20oC až +45oC 
Materiál korpus PC, volitelně Hliník 
Optický kryt Polykarbonát 
Barva Černá RAL9005 / bílá RAL9016 
Instalace Přisazením  
IP krytí / IK odolnost IP65 / IK10  
Test žhavým drátem 750°C (kryt), 850°C (korpust) 
Extra Pohybový senzor, nouzový modul 

 

DETAIL SVÍTIDLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MOŽNOSTI SVÍTIDLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Poznámka 
Standardní CCT 4000K Ra80. Teplota okolního prostředí 25 oC. Tolerance elektrických a optických parametrů ±7%. Pro dosažení 
požadovaných parametrů osvětlenosti pro různé projekty nás kontaktujte za účelem vypracování světelně technického výpočtu . 
Veškeré produkty podléhají neustálému vývoji. Dodavatele si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění. 
Aktuální údaje získáte u Vašeho dodavatele. 
 

http://www.hellolight.eu

