
LED l ištové osvětlení
Email: info@visiocom.cz

Web:www.visiocom.cz

VISIOCOM

TTL series



TTL-series je efektivní, flexibilní a univerzální LED lištový systém poskytující řešení 

osvětlení v průmyslových aplikacích, obchodních nebo  kancelářských prostorech.

Poskytuje mnoho možností osvětlení s různými prvky svítidel, optik a modulů, které  

splňují různé požadavky na osvětlení. Šetří čas a náklady díky své extrémně  

snadné beznářaďové instalaci a jednoduché údržbě.
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1

Různé optiky

DALI nebo 1-10V stmívatelné

Nouzová baterie

Možnost připojení na centrální

bateriový systém

Svítidlo

2

Standardní 3-fázová track-lišta integrovaná

může být instalována s LED spotem jako 

doplňkové osvětlení

Modul pro track-lištu

3

PC nebo hliníková varianta

instalace na místo

bez svítidla

Krycí lišta

4

Pohybový senzor

Jasoměrl

Hlasové ovládání

Skupinové ovládání

Senzorový modul 

5

Modul s nouzovým svítidlem

Zásuvkový modul

Doplňkové moduly
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Svítidlo s různými optikami

Konektor pro připojení (napájení, řízení, nouzový režim)

Push&click mechanismus pro zajištění svítidla

montážní kit

Konstrukce zámku pro připojení lišt

Předinstalovaná kabeláž 2.5mm² kabely s VDE certifikáteml
(1.5mm² kabel pro stmívání)

KONTINUÁLNÍ LIŠTOVÝ SYSTÉM S INOVATIVNÍM DESIGNEM 

PRO ÚSPORU ČASU A NÁKLADŮ.

TTL-series si klade za cíl minimalizovat čas a náklady na instalaci díky extrémně 

snadné a beznářaďové instalaci a jednoduché údržbě.
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5/8/11 kabelů

Zajišťovací mechanismus

Konektor pro připojení modulu

Plug&play konektor

NEKONEČNÉ MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ A NAPÁJENÍ.
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90°60°30° Dvojitě 
Asymetrická

Asymetrická 

L nebo P
120°

Optiky

INOVATIVNÍ OPTICKÝ DESIGN 

PRO OPTIMÁLNÍ ÚČINNOST  

A MINIMÁLNÍ SVĚTELNÉ ZTRÁTY.

JEŠTĚ VÍCE EFEKTIVNÍ DÍKY INTEGROVANÉMU   

DIP PŘEPÍNAČI PŘÍMO NA ZDROJI

Nová generace svítidel TTL-series je vylepšena pro dosažení 

vyšší světelné účinnosti. Dostupné v 8 různých příkonech od 25-75W  

nastavitelných díky integrovanému dip přepínači.

Ocelová konstrukce 
Bílé/černé provedení

55mm(Š)x1mm(V) PCB

PMMA optické čočky
6 dostupných optik

SMD 2835,Ra>80,SDCM<4

ENEC napájecí zdroj, 1-10V/DALI Dip switch technologie

75W

65W

55W

45W

40W

35W

30W

25W

69W

60W

50W

41W

37W

32W

27W

22W

440mA

380mA

320mA

270mA

240mA

210mA

180mA

140mA

30x110°
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VYSOKÝ SVĚTELNÝ VÝKON--
TTL-series umožňuje použít méně svítidel 

pro dosažení požadovaných světelných 

požadavků. Návratnost investice bude kratší.

TTL-ser ies poskytu je vysoký index barevného 

podání> Ra 80 a CLO (konstantní světelný tok) 

technologii  začleněnou do TTL-series pro udržení počátečního

světelného toku po celou dobu životnosti svítidel.

160lm/W
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70% ÚPORA NÁKLADŮ A ČASU NA INSTALACI 

Beznářaďová instalace

TTL-ser ies vyžaduje minimální zapojení vodičů v porovnání se samostatnými

svít idly , to umožňuje výrazně sníž it náklady na instalaci a úsi l í .  

Samostatná svítidla TTL-series

Svítidla:40 40Počet připojení Svítidla:40 4Počet připojení

1 2 3 41

5

9

13

17

10

14

18

21

25

29

33

37

2 3 4

6 7 8

11 12

15 16

19 20

22 23 24

26 27 28

30 31 32

34 35 36

38 39 40
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Modul pro track lištu

700mm ENEC certifikovaná track lišta 
pro 1437mm nosnou lištu

Model: TTL03A/15TS

Délka: 1437mm

Senzorový modul

Detekční vzdálenost a úhel:10M / 120°
Vyžaduje 8-žilovou nosnou lištu

Model: TTL03A/150SN

Délka: 1437mm

Nouzový modul

Automatická detekce stavu baterie 
3h nouzový režim @ 10w Li-baterie integrovaná

Model: TTL03A/15L75S-RSE/TTL03A/15L75S-DSE

Délka: 1437mm

Model: TTL03A/EML

Délka: 1437mm

Modul s nouzovým svítidlem

Doplňkové funkční moduly jako modul track-lišty,  

krycí modul, nouzový modul, zásuvkový modul 

jsou perfektně integrovány do TTL systému.
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Nosná lišta

Typ Popis

TTL03B/1505

TTL03B/3005

D Š V

5 kabelů

8 kabelů

11 kabelů

5 kabelů

5 kabelů

1437

2874

65 45

65 45

Typ

Typ

Popis

Popis

TTL03B/1508

TTL03B/1511

TTL03B/3008

TTL03B/3011

D

W

Š

Š

V

V

1437

1437

2874

2874

65

65

45

45

65

65

45

45

L w

H

5-pólový 8-pólový 11-pólový

8-pólový 11-pólový5-pólový

L1

N

Dostupné v bílém nebo černém provedení

D

ROHS
25

8 kabelů

8 kabelů

11 kabelů

11 kabelů

L1

L2

L3

N

L2

DA+

DA-

CHR

2 kabely pro stmívání DIM+,DIM- for 1-10V
nebo řízení DALI

4 kabely E1+,E1-,E2+,E2- pro 2 centrální
bateriový systém

5 kabelů L1, L2,L3,N,G, 
pro napájení

L1

L2

L3

N

L1

L2

L3

DA+
DA-

N

CHR

E1+

E2+

E2-

E1-

L1

L2

L3

DIM+

DIM-

N

E1+

E2+

E2-

E1-
L1

L2

L3

DIM+

N

DIM-

CHR

L3
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D

ROHS
25

LED MODULY

Model Příkon

TTL03A/15L58N/D 30

TTL03A/15L75N/R/D 30

D Š V

33-58W 1437

1437

65 27

65 2725-75W

   Optika LM/W

30°

30°

160lm/w

160lm/w

D Š

V

D Š

V

Model Příkon

TTL03A/15L58N/D 60

TTL03A/15L75N/R/D 60

D Š V

33-58W 1437

1437

65 27

65 2725-75W

    Optika LM/W

60°

60°

160lm/w

160lm/w

Model Příkon

TTL03A/15L58N/D 90

TTL03A/15L75N/R/D 90

D Š V

33-58W 1437

1437

65 27

65 2725-75W

    Optika LM/W

90°

90°

160lm/w

160lm/w

Model Příkon

TTL03A/15L58N/D DA

TTL03A/15L75N/R/D DA

D Š V

33-58W 1437

1437

65 27

65 2725-75W

     Optika LM/W

DA25°

DA25°

160lm/w

160lm/w

Model Příkon

TTL03A/15L58N/D SA

TTL03A/15L75N/R/D SA

D Š V

33-58W 1437

1437

65 27

65 2725-75W

     Optika LM/W

SA25°

SA25°

160lm/w

160lm/w

Model Příkon

TTL03A/15L63N/D 120

TTL03A/15L73N/R/D 120

D Š V

36-63W 1437

1437

65 27

65 2728-73W

     Optika LM/W

120°

120°

160lm/w

160lm/w

Model Příkon

TTL03A/15L58N/D 110

TTL03A/15L75N/R/D 110

D Š V

33-58W 1437

1437

65 27

65 2725-75W

    Optika LM/W

30x110°

30x110°

160lm/w

160lm/w

D

ROHS
25
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Řetízkový závěsný kit

INSTALAČNÍ VZDÁLENOSTI

2.3m

2.3m

2.3m

Lankový závěsný kit Přisazený montážní kit

Řetízek Ocelové lanko Přisazená montáž



30

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ukončovací krytka

Model: TTL005/DMA
Požadován 1ks na řadu

Průchodka

Model: TTL004/DMA
polykarbonát

AC vstupní konektor

Model: TTL006S/DMA
pro napájení lišt 
možná alternativa k
TTL013S/DMA

Napájecí díl 
StartBox konektor

Model: TTL013S/DMA
pro napájení lišt
možná alternativa k 
TTL006/DMA

Ukončovací box

Model: TTL005S/DMA
Požadován 1ks na řadu

Univerzální konektor

Model:TTL011/DMA
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POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI

Umístění Supermarket

T8 2x58W (zářivky) TTL-series (LED)

Světelný tok 8364 lm 8800lm

Příkon

Světelná účinnost

Celková spotřeba

Účiník

Přímé/nepřímé osvětlení

Typ optiky

Počet svítidel

123W

68 lm/w

28905W

0.9

100% přímé

diuzor

235

55W

160 lm/w

11880W

0.95

100% přímé

LED čočka

216

menší spotřeba méně svítidel

60% 10%
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POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI

Umístění Sklady

Sodíková výbojka TTL-series (LED)

Světelný tok

Příkon

Světelná účinnost

Celková spotřeba

Účiník

Přímé/nepřímé osvětlení

Typ optiky

Počet svítidel

150W

70 lm/w

174000W

0.8

nepřímé

reflektor

1160

75W

155 lm/w

74250W

0.95

100% přímé

led čočka

990

menší spotřeba méně svítidel

58% 10%

10500 lm 11625 lm
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POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI

Umístění Výrobní hala

T5 2x54W (zářivky) TTL-series (LED)

Světelný tok

Příkon

Světelná účinnost

Celková spotřeba

Účiník

Přímé/nepřímé osvětlení

Typ optiky

Number of luminaires

115W

68 lm/w

21260W

0.9

100% přímé

difusor

188

55W

160 lm/w

9240W

0.95

100% přímé

LED čočka

168

8364 lm 8800 lm

menší spotřeba méně svítidel

57% 10%


